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Il profilo di battuta 
è arretrato rispetto
alla cerniera
Stop profile is set back
from hinge footprint

Il braccetto di sostegno
è presente solo nel
cod. 40 oppure negli speciali
dove il fisso è maggiore di 20 cm
Support bracket is provided only for
code .40 or for custom dimension where
the fix panel size is more than 20cm. 

Profilo a muro
Wall profile

Profilo di battuta
Stop profile

0,3

Vista dall'alto. 
Top view

A

B1
B

D 90
°

C E

1,
6

3,
7

Il profilo di battuta 
è arretrato rispetto
alla cerniera
Stop profile is set back
from hinge footprint

Il braccetto di sostegno
è presente solo nel
cod. 40 oppure negli speciali
dove il fisso è maggiore di 20 cm
Support bracket is provided only for
code .40 or for custom dimension where
the fix panel size is more than 20cm. 

Profilo a muro
Wall profile

Profilo di battuta
Stop profile

0,3

Vista dall'alto. 
Top view

A

B1
B

Leonardo
E4B7A

Modello 
Model

Dimensione 
Dimension

A 
cm

Entrata 
Entry

C 
cm

Ingombro 
Swinging

point 90° D 
cm

Dimensione 
Dimension

E 
cm

Peso
Weight

Kg

Altezza
Height
B1/ B 

cm

E4B7A10 77,5 - 79,5 52 57 26 40 200

E4B7A20 87,5 - 89,5 62 67 26 44 200

E4B7A30 97,5 - 79,5 72 77 26 50 200

E4B7A40 117,5 - 119,5 72 77 46 56 200/
202,4Cristallo temperato di sicurezza 

8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/ 
acciaio. Profili in legabrill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 2 
Cristallo di serie trasparente

Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.  
External opening.
Chromed brass/ stainless steel 
components. 
Legabrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
2 cm extensibility
Standard Glass Finishing:        
Transparent

Not reversible L/R

Versione R
R Version

Veneziana Nicchia
Veneziana Niche


